
			
		    	



				


		Mod. Hole 1
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		Lampada da tavolo in tufo.	

	
	


		
			

				
				Valutazione: Nessuna valutazione				
				Prezzo: Prezzo di vendita: 145,00 €
				

				
				
								
					Fai una domanda su questo prodotto
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La lampada da tavolo modello "Hole 1" è disponibile in tre varianti materiche diverse.

[image: dimensioni-hole][image: marchio-CE][image: distanza-minima2---terminologia]
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Materiali disponibili per questo modello di lampada

 [image: campione-texture-matera][image: campione-texture-lecce][image: campione-texture-lecce-graffiato]

	Il tufo di Matera è adatto per lampade e oggetti in cui si vuole evidenziare la pietra con la propria granulosità. È adatto per essere inserito in ambienti in muratura e legno. Non è adatto per la realizzazione di lampadari a sospensione.
	Il tufo Leccese è ideale per essere inserito in contesti moderni ed eleganti. La compattezza di questa pietra permette la realizzazione di oggetti dai molteplici usi.
	La graffiatura applicata alla superficie dei manufatti in tufo Leccese è la perfetta sintesi tra il classico e il moderno. Inoltre tale tecnica permette di far risaltare i residui fossili contenuti nella pietra.
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[image: CE---terminologia]Il simbolo CE significa Conformità Europea ed indica che il prodotto che lo porta è conforme ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica, tutela del consumatore, ecc. pertanto non rappresenta un marchio di qualità del prodotto o, tantomeno, di origine ma che il prodotto gode della Presunzione di conformità. ll marchio CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che con esso autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell'Unione Europea stabiliti nelle Direttive di nuovo approccio. L'apposizione del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).

[image: IP20---terminologia]L'International Protection (o classe di protezione IP) nell'ingegneria elettrica è un codice che riassume il livello di protezione di un'apparecchiatura elettrica contro il contatto accidentale o intenzionale con il corpo umano o con oggetti, e la protezione contro il contatto con l'acqua. Il codice è applicabile a sistemi con tensione nominale non superiore a 72,5 kV. La codifica, istituita dalla norma EN60529 recepita dalla norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI70-1, è la seguente:

Al termine fisso IP seguono due cifre e due lettere opzionali.

	Prima cifra


La 1a cifra indica la protezione contro l'accesso di corpi solidi e contatto con parti pericolose.

	
LIVELLO

	
DEFINIZIONE

	
EFFETTI PRATICI


	IP0X	Nessuna protezione	 
	IP1X	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm	Protetto contro l'accesso con il dorso della mano
	IP2X	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm	Protetto contro l'accesso con un dito
	IP3X	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2.5 mm	Protetto contro l'accesso con un attrezzo
	IP4X	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm	Protetto contro l'accesso con un filo
	IP5X	Protetto contro la polvere	Protetto contro l'accesso di polvere o di un filo sottile
	IP6X	Totalmente protetto contro la polvere	Totalmente protetto dalla polvere


	Seconda cifra


La 2a cifra indica la protezione contro l'accesso di liquidi.

	
LIVELLO

	
RESISTENZA


	IPX0	Non protetto
	IPX1	Protetto da caduta verticale di gocce d'acqua
	IPX2	Protetto da caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima 15°
	IPX3	Protetto dall pioggia
	IPX4	Protetto da spruzzi
	IPX5	Protetto da getti d'acqua
	IPX6	Protetto da ondate
	IPX7	Protetto da immersione temporanea
	IPX8	Protetto da immersione continua


[image: distanza-minima---terminologia]Distanza minima da superficie infiammabile.
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L'attacco Edison è un sistema di connettori a vite per lampadine sviluppato da Thomas Edison nel 1909 sotto il marchio Mazda.

La designazione Exx si riferisce al diametro in millimetri (ad esempio E27 sta per 27 mm). In Europa e dove si usa la tensione di rete domestica di 220-240 V solitamente gli attacchi standard sono l'E27 e l'E14 (quest'ultimo chiamato comunemente "Mignon"). Negli Stati Uniti e dove la tensione di rete è di 110 V invece si utilizzano l'E26, l'E17 e l'E12.

 	 TIPO	 DIAMETRO	 NOME	 STANDARD IEC
	 E5	 5 mm	 Lilliput Edison Screw (LES)	 IEC 60061-1 (7004-25)
	 E10	 10 mm	 Miniature Edison Screw (MES)	 IEC 60061-1 (7004-22)
	 E11	 11 mm	 Mini-Candelabra Edison Screw	 IEC 60061-1 (7004-6-1)
	 E12	  12 mm	 Candelabra Edison Screw (CES)	 IEC 60061-1 (7004-28)
	 E14	 14 mm	 Small Edison Screw (SES)	 IEC 60061-1 (7004-23)
	 E17 (110 V)	 17 mm	 Intermediate) Small Edison Screw (SES)	 IEC 60061-1 (7004-26)
	 E26 (110 V)	 26 - 27 mm	 (Medium) (one-inch) Edison Screw (ES)	 IEC 60061-1 (7004-21A-2)
	 E27	 26 - 27 mm	(Medium) Edison Screw (ES) 	 IEC 60061-1 (7004-21)
	 E39	 39 mm	 (Mogul) Giant Edison Screw (GES)	 
	E40	 40 mm	 (Mogul) Giant Edison Screw (GES)	 IEC 60061-1 (7004-24)















		
	
	
	
	
	
			Recensioni


		
							Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
					

		


	

	

			

		